Hoch KATALOG
SYSTEMY KOMINOWE PRODUKTOW



SYSTEMY
KOMINOWE HOCH

Komin od wiekéw stanowi integralng czes¢ domu,
zajmujac w nim centralne miejsce. Paleniska, a p6z-
niej kominy, na przestrzeni lat zmieniaty swoja for-
me i sposob wykonania, zapewniajagc domownikom
coraz wiekszy komfort. W ostatnich latach pojawi-
ty sie na rynku produkty, ktére czynig kazdy dom

jeszcze bardziej bezpiecznym, ekonomicznym oraz
funkcjonalnym - kominy systemowe.

HOCH Systemy Kominowe jest licencjonowanym
partnerem handlowym niemieckiej firmy Ziegel-
werk Waldsassen AG producenta ceramiki HART
KERAMIK. Bazujac na najlepszych wzorcach nie-
mieckiej techniki kominowej, ktéra moze poszczycic
sie wieloletnim doswiadczeniem oraz tradycja, ofe-
rujemy Panstwu produkty o najwyzszej jakosci.

Firma HOCH Systemy Kominowe jest producen-
tem nowoczesnych kominéw systemowych cha-
rakteryzujacych sie najwyzsza precyzja wykonania
oraz doskonata jakoscia stosowanych komponen-
téow. Dzieki optymalizacji procesu produkcyjnego
i wieloletniemu doswiadczeniu mozemy zaoferowac
naszym klientom najlepsze rozwigzania w zakresie
kominow systemowych przy zachowaniu konkuren-
cyjnej ceny.

MISJA FIRMY HOCH SYSTEMY KOMINOWE
JEST DOSTARCZANIE KLIENTOM
KOMPLEKSOWYCH ROZWIAZAN

W ZAKRESIE TECHNIKI KOMINOWE.

W ofercie firmy znajda Panstwo kompletne zestawy
oraz akcesoria, dzieki ktorym odprowadzanie spa-
lin stanie sie procesem bezpiecznym i sprawnym.
HOCH Systemy Kominowe nieustannie udoskona-
la i rozszerza swoj asortyment, oferujgc produkty
ekonomiczne, bezpieczne oraz ekologiczne. Nasz
zespot tworzg doswiadczeni inzynierowie i monta-
zysci, ktorzy z pasjg i zaangazowaniem podchodza
do swojej pracy.

Dzieki nim firma HOCH Systemy Kominowe do-
starcza niezawodne rozwigzania z zakresu techniki
kominowej. Naszym Klientom oferujemy produkty
dopasowane do indywidualnych potrzeb i oczeki-
wan oraz fachowe doradztwo. Dostarczane przez
nas systemy kominowe funkcjonuja bez zarzutu za-
pewniajac komfort w uzytkowaniu przez dtugie lata.



ZALETY SYSTEMOW
KOMINOWYCH HOCH

0SZCZEDNOSC

Ceramiczne systemy kominowe sg doskonatg alternatywa dla tra-
dycyjnych murowanych kominéw z cegty. To zdecydowanie bardziej
zaawansowane technologicznie rozwiazanie. Dzieki uzyciu do ich
budowy czesciowo prefabrykowanych elementéw, ich montaz jest
szybki i ekonomiczny.

UNIWERSALNOSC

Ceramiczne systemy kominowe przeznaczone sg do odprowa-
dzania wszystkich typéw spalin. Sg kompatybilne z réznymi ty-
pami urzadzen, bez wzgledu na dostawce, czy zrodito ciepta,
a tym samym stanowig w petni niezalezne rozwiazanie.

WYGODA

Jedna z najwiekszych zalet komindéw systemowych jest wygoda
w ich budowie oraz uzytkowaniu. Montaz zestawdéw kominowych
jest bardzo prosty, a prawdopodobienstwo popetnienia btedu nie-
wielkie. Ogromnym udogodnieniem dla uzytkownikow systeméw
kominowych jest réwniez duza dowolno$¢ w wyborze sposobu
wykonczenia komina. Wszystko to sprawia, ze kazdy moze dobrac
idealny dla siebie komin.

BEZPIECZENSTWO

Systemy Kominowe HOCH zapewniajg swoim Klientom jedy-
nie sprawdzone rozwiazania w zakresie techniki kominowej. Na-
sze kominy sg odporne na pozar sadzy oraz kwasy wystepujace
w spalinach. Bezpieczenstwo uzytkowania oraz ich wysoka jakosc,
potwierdzone zostaty w przeprowadzonych badaniach. Kominy
posiadajg europejski znak CE, gwarantujacy spetnianie wszystkich
wymaganych norm.

EKOLOGIA

Systemy kominowe s produktami trwatymi oraz ekologicz-
nymi. Sktadaja sie gtéwnie z naturalnych materiatéw, takich
jak glina, kruszywa oraz kamienna wetna mineralna. Sprawia
to, ze ich produkcja jest przyjazna dla srodowiska, a uzytkowanie
w potaczeniu z nowoczesnymi kottami oraz kominkami zmniejsza
zuzycie paliw.

ZBIORNIK NA KONDENSAT DO WYBRANYCH KOMINOW!

PODWIESZANY KOMIN ZE ZBIORNIKIEM NA KONDENSAT.
IDEALNE ROZWIAZANIE W MIEJSCACH GDZIE NIE MA MOZLIWO
ODPROWADZENIA SKROPLIN DO KANALIZAC)I.

0 FIRMIE

SCl

GOTOWY STARTER
DO KAZDEGO KOMINA!

PREFABRYKOWANY
POCZATEK KOMINA — 1 METR

WYGODA
0SZCZEDNOSC CZASU
WYKLUCZENIE BLEDOW MONTAZOWYCH
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Hoch

SYSTEMY KOMINOWE

HOCH UNIWERSAL

SKLAD KOMINA:

pustaki,

rury ceramiczne,
tréjnik wyczystkowy,
tréjnik spalinowy 90°,
odskraplacz,

wetna izolacyjna,

saurekit - zaprawa taczaca do ceramiki,

drzwiczki kominowe,
kratka wentylacyjna,
ptyta czotowa,

kotnierz uszczelniajacy (szalunek tracony),

stozek,
szablon do otworéw,
instrukcja montazu.

ELEMENTY DODATKOWE:

tréjnik spalinowy 45°,

ptyta przykrywajaca betonowa,

ptyta przykrywajaca lekka,
daszek stozka,
strazak z rurg 20 cm,

Gotowy starter

& @ G & @l

DREWNO WEGIEL  EKOGROSZEK PELET BRYKIET BIOMASA

RODZAJE KOMINOW

HOCH Uniwersal S
(dymowy)

wymiary: 36 x 36 x 33 cm
wymiary dla @250: 48 x 48 x 33 cm

NOWOSC! PUSTAK SWS

Uniwersal - Uniwersal

wymiary: 83 x 36 x 33 cm
waga: 180 kg/mb

HOCH Uniwersal SW
(dymowo-wentylacyjny)

wymiary: 50 x 36 x 33 cm

Uniwersal - Standard

wymiary: 83 x 36 x 33 cm
waga: 180 kg/mb

TROCINY

OLEJOPALOWY"  GAZ®

HOCH Uniwersal S2W
(dymowo-wentylacyjny)

wymiary: 56 x 36 x 33 cm

Uniwersal - Keramik

wymiary: 83 x 36 x 33 cm
waga: 170 kg/mb

1BSUSPUOY BU YIUIOIGZ



SYSTEMY KOMINOWE HOCH / HOCH UNIWERSAL

Nowoczesny, trojwarstwowy, izolowany system kominowy z wktadem ceramicznym przeznaczony do paliw statych i ciektych (drewno,
wegiel, ekogroszek, trociny, pelet, brykiet, biomasa, gaz i olej’), a takze do kominkdéw z ptaszczem wodnym.

Odpornos¢ na pozar sadzy gwarantujg najwyzszej jakosci zaroodporne rury ceramiczne niemieckiego producenta HART KERAMIK.
Komin jest réwniez odporny na wystepujace w dymie kwasy oraz dziatanie kondensatu (prace w warunkach wilgotnych). Przeznaczony
do odprowadzania spalin w przedziale temperatur 60°-600°C.

Zgodny z norma EN 13063-1, EN 13063-2.

Europejski znak CE na kompletny system kominowy.

* Piece tylko z otwartg komora spalania.

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe NOWY PRUDUKT.

Odpornos¢ ogniowa T600

Odpornosé ogniowa obudowy zewnetrznej L90

Klasa odpornosci na pozar sadzy G50

Szczelnos¢ / przeciek Klasa N1

Opory przeptywu kanatu wewnetrznego 0,0015 m

Opdr przenikania ciepta R40

Wytrzymatos$é na Sciskanie rur ceramicznych > 10 MN/m2

Odpornosc¢ na Sciskanie materiatow taczacych M2,5

Wytrzymatosc¢ na $ciskanie obudowy zewnetrznej > 2,5 N/mm2 ZAPRAWA DO MONTAZU
Kwasoodpornosé W2 PUSTAKOW KOMINOWYCH

DOSTEPNE SREDNICE

160 180 200 250 300 350 400

* Srednice 300, 350, 400 patrz INDUSTRIAL.

PLYTY PRZYKRYWAJACE LEKKIE

Ptyta S Ptyta SW Ptyta S2W
wymiary: 54 x 54 cm wymiary: 68 x 54 cm wymiary: 78 x 54 cm

PLYTY PRZYKRYWAJACE BETONOWE

Ptyta S Ptyta SW Ptyta S2W
wymiary: 50 x 50 cm wymiary: 64 x 50 cm wymiary: 74 x 50 cm
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Hoch

SYSTEMY KOMINOWE

HOCH DUO

SKLAD KOMINA:

pustaki,

rury ceramiczne,

tréjnik wyczystkowy,

tréjnik spalinowy 90°,

odskraplacz,

wetna izolacyjna,

saurekit - zaprawa taczaca do ceramiki,
kratka wentylacyjna,

drzwiczki kominowe,

ptyta czotowa wetniana,

kotnierz uszczelniajacy ze stozkiem,
podstawa z kolanem,

ptyta czotowa metalowa,

ptyta centrujaca,

dyfuzor z kotnierzem ociekowym i daszkiem,
rury z rozpierakami (1mb),

szablon do otwordw,

instrukcja montazu.

Gotowy starter

ELEMENTY DODATKOWE:

tréjnik spalinowy 45°,

ptyta przykrywajaca betonowa,
ptyta przykrywajaca lekka,
daszek stozka,

strazak z rurg 20 cm,

& @ C @& al

DREWNO WEGIEL  EKOGROSZEK PELET BRYKIET BIOMASA  OLEJ OPALOWY GAZ

1BSUSPUOY BU YIUIOIGZ

RODZAJE KOMINOW

HOCH Duo

wymiary: 56 x 36 x 33 cm

PLYTY PRZYKRYWAJACE LEKKIE

Ptyta Duo lewa Ptyta Duo prawa
wymiary: 74 x 54 cm wymiary: 74 x 54 cm



HOCH DUO

NI 0

Wielofunkcyjny i ekonomiczny system kominowy taczacy w sobie dwa rozwigzania do odprowadzania spalin z nowoczesnych, nisko-

=
—
temperaturowych kottéw olejowych i gazowych z zamknieta komora spalania oraz tradycyjnych urzadzen grzewczych na paliwa state E
. . . . . e =
(drewno, wegiel, ekogroszek, pelet, brykiet, biomasa), a takze kominkéw z ptaszczem wodnym. g
taczy w sobie dwa systemy kominowe: HOCH Uniwersal i HOCH Turbo Stal.
Zgodny z norma EN 13063-1, EN 13063-2, EN 14989-2.
Europejski znak CE na kompletny system kominowy.
=
(=]
Zasadnicze charakterystyki komina ceramicznego Wiasciwosci uzytkowe
Odpornos¢ ogniowa T600
Odpornos¢ ogniowa obudowy zewnetrznej L90
Szczelnos¢ / przeciek Klasa N1 %
Opory przeptywu kanatu wewnetrznego 0,0015 m Z
Opdr przenikania ciepta R45 -
Wytrzymatos$é na $ciskanie rur ceramicznych > 10 MN/m2
Odpornosc na Sciskanie materiatow taczacych M2,5
Wytrzymatos¢ na $ciskanie obudowy zewnetrznej 22,5 N/mm2 E
Kwasoodpornos¢ W2 %
Zasadnicze charakterystyki komina stalowego Wiasciwosci uzytkowe
Odpornos¢ ogniowa T200 =c
m =
Klasa odpornosci na pozar sadzy; 0100 E E
wymagany odstep od materiatéw palnych E g
Szczelno$¢ / dopuszczalny przeciek gazu P1
Sredni wspétczynnik tarcia kanatu doprowadzajacego powietrze: 0,003.
Opory przeptywu . . . ) .
Sredni wspotczynnik tarcia kanatu spalin: 0,001
Opor przenikania ciepta 0,17m*K/W przy projektowanej temperaturze E
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie: 2m przy 45°. g
sz . . . . =
Wytrzymatos¢ na zginanie / rozciagania Napor wiatru: wysokosé czeéci niepodpartej 1,5 m ponad ostatnig -
podpora
Odpornosé na zmienne obcigzenie termiczne Odpowiednia
Odpornosé na sciskanie materiatow taczacych M2,5 E E
—
Wytrzymatos¢ na $ciskanie obudowy zewnetrznej 2 2,5 N/mm2 :’Ea E
=
Odpornosé na sktadniki chemiczne, korozje Spetnia TS

DOSTEPNE SREDNICE NOWY PRODUKT:

2
80+160 80+180 80+200 .
PEYTY PRZYKRYWAJACE BETONOWE =
=
S 3
ZAPRAWA DO MONTAZU ==
PUSTAKOW KOMINOWYCH
Ptyta betonowa Duo lewa Ptyta betonowa Duo prawa
wymiary: 74 x 50 cm wymiary: 74 x 50 cm

INFAIVTALNIM INYLISNd
JUrYMAUNAZE ALAd



Hoch

SYSTEMY KOMINOWE

HOCH TURBO STAL

SKLAD KOMINA:

pustaki,

rury z rozpierakami (1mb),

podstawa z kolanem,

ptyta czotowa,

ptyta centrujaca,

dyfuzor z kotnierzem ociekowym i daszkiem,
instrukcja montazu.

ELEMENTY DODATKOWE:

Ptyta przykrywajaca lekka.

UWAGA:

W przypadku zastosowania komina TURBO STAL do kottow
niekondensacyjnych istnieje mozliwos$¢ zamiany kolana przy-
taczeniowego na tréjnik z odskraplaczem.

@l @

OLEJ OPALOWY

RODZAJE KOMINOW

) -

HOCH Turbo Stal @ 80 HOCH Turbo Stal S @ 125 HOCH Turbo Stal SW @ 125 HOCH Turbo Stal S2W @ 125
(dymowy) (dymowo-wentylacyjny) (dymowo-wentylacyjny)
wymiary: 36 x 24 x 33 cm wymiary: 36 x 36 x 33 cm wymiary: 50 x 36 x 33 cm wymiary: 56 x 36 x 33 cm

PLYTY PRZYKRYWAJACE LEKKIE

)

Ptyta Turbo Stal Ptyta Turbo Stal S Ptyta Turbo Stal SW Ptyta Turbo Stal S2W
wymiary: 54 x 42 cm wymiary: 54 x 54 cm wymiary: 68 x 54 cm wymiary: 78 x 54 cm



Ekonomiczny, dwuwarstwowy system powietrzno-spalinowy przeznaczony do odprowadzania spalin z nowoczesnych niskotemperatu-

HOCH TURBO STAL

rowych urzadzen grzewczych z zamknieta komorg spalania, zaréwno kondensacyjnych, jak i Turbo.

Doprowadza powietrze do urzadzenia grzewczego obudowa komina, strumieniem przeciwnym do gazéw spalinowych. Efektem tego
jest podgrzanie powietrza, zasilajagcego komore spalania od géry komina. Powoduje to zmniejszenie strat energii, a jednoczesnie zwiek-

sza sprawnosc¢ podtaczonych urzadzen grzewczych.

Zastosowane w kominie najwyzszej jakosci kwasoodporne rury stalowe o grubosci 0,5 mm wykonane z blachy nierdzewnej, odpornej

na wystepujace w dymie kwasy, gwarantuja jego bezpieczenstwo i niezawodnos¢ funkcjonowania przez wiele lat.

Temperatura spalin u wylotu kotta nie moze przekracza¢ 200 °C.

Zgodny z norma EN 14989-2.

Europejski znak CE na kompletny system kominowy.

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Odpornos¢ ogniowa
Klasa odpornosci na pozar sadzy; wymagany
odstep od materiatéw palnych

Szczelno$¢ / dopuszczalny przeciek gazu

Opory przeptywu

Opor przenikania ciepta

Wytrzymatos¢ na zginanie / rozciagania

Odpornos¢ na zmienne obcigzenie termiczne
Odpornosc na Sciskanie materiatow taczacych
Wytrzymatos¢ na $ciskanie obudowy zewnetrznej

Odpornos¢ na sktadniki chemiczne, korozje

DOSTEPNE SREDNICE

80 100* 125 150*

T200

0100

P1

Sredni wspétczynnik tarcia kanatu doprowadzajacego powietrze: 0,003.

Sredni wspétczynnik tarcia kanatu spalin: 0,001

0,17 m*K/W przy projektowanej

temperaturze

Wytrzymatos¢ na rozcigganie: 2 m przy 45°

Napdr wiatru: wysokos$¢ czesci niepodpartej 1,5 m ponad ostatniag
podpora

Odpowiednia

M2,5

> 2,5 N/mm2

Spetnia

180* 200* 250*

* Asortyment niestandardowy dostepny na zamdwienie - wycena indywidualna.

NOWY PRODUKT:

Podstawa z kolanem dostepna Podstawa z tréjnikiem i odskraplaczem

w zestawie podstawowym (mozliwos$¢ zamiany przy zaméwieniu) ZAPRAWA DO MONTAZU

PUSTAKOW KOMINOWYCH
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Hoch

SYSTEMY KOMINOWE

HOCH KERAMIK

SKLAD KOMINA:

pustaki,

rury ceramiczne,

tréjnik rewizyjny,

tréjnik przytaczeniowy,

odskraplacz,

obejmy rur,

saurekit - zaprawa taczaca do ceramiki,
drzwiczki kominowe,

uszczelki podtaczeniowe,

zaslepka rewizyjna,

waz na skropliny,

ptyta czotowa,

maskownica odskraplacza,

kotnierz uszczelniajacy (szalunek tracony),
stozek,

daszek,

szablon do otwordw,

instrukcja montazu.

Gotowy starter

ELEMENTY DODATKOWE:

ptyta przykrywajaca betonowa
ptyta przykrywajaca lekka.

@l @

OLEJ OPALOWY

RODZAJE KOMINOW

HOCH Keramik S HOCH Keramik SW HOCH Keramik S2W
(dymowy) (dymowo-wentylacyjny) (dymowo-wentylacyjny)
wymiary: 36 x 36 x 33 cm wymiary: 50 x 36 x 33 cm wymiary: 56 x 36 x 33 cm

NOWOSC! PUSTAK SWS

Keramik - Uniwersal Keramik - Standard Keramik - Niezalezny

wymiary: 83 x 36 x 33 cm wymiary: 83 x 36 x 33 cm wymiary: 83 x 36 x 33 cm
waga: 170 kg/mb waga: 170 kg/mb waga: 170 kg/mb

1BSUSPUOY BU YIUIOIqZ



SYSTEMY KOMINOWE HOCH / HOCH KERAMIK

Powietrzno-spalinowy system kominowy przeznaczony do odprowadzania spalin z nowoczesnych niskotemperaturowych piecow z za-
mknietg komorg spalania.

Konstrukcja i uzyte materiaty spetniaja wymagania techniczne do obstugi najnowoczesniejszych urzadzen grzewczych opalanych gazem
oraz olejem opatowym. Powietrze zasilajgce komore spalania, prowadzone jest obudowa komina, strumieniem przeciwnym do gazéw
spalinowych. Efektem tego jest podgrzanie powietrza zasilanego piec od géry komina i zmniejszenie strat energii, a jednoczesnie zwiek-
szenie sprawnosci podtaczonych urzadzen grzewczych. Spaliny z urzadzenia grzewczego odprowadzane s3 przez najwyzszej jakosci
rure ceramiczna.

Temperatura spalin na wylocie z kotta nie moze przekraczac¢ 200°C.
Moze pracowac przy nadcisnieniu do 200 Pa.

Zgodny z norma EN 13063-2, EN 13063-3.

Europejski znak CE na kompletny system kominowy.

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe NUWY PRUDUKT.

Odpornos¢ ogniowa przy kierunku dziatania

od wewnatrz do zewnatrz G50

Odpornos¢ ogniowa przy kierunku dziatania T200

od zewnatrz do wewnatrz

Opory przeptywu r=0,0015

Opor przenikania ciepta R95

Wytrzymatosc¢ na $ciskanie rur ceramicznych 210 MN/m2

Odpornosé na sciskanie materiatow taczacych M2,5

Wytrzymatos¢ na $ciskanie obudowy zewnetrznej 2 2,5 N/mm2 ZAPRAWA DO MONTAZU

Kwasoodpornost W PUSTAKGW KOMINOWYCH
DOSTEPNE SREDNICE

120 140 160* 180* 200* 250* 300*

* Asortyment niestandardowy dostepny na zamoéwienie - wycena indywidualna.

PLYTY PRZYKRYWAJACE LEKKIE

Ptyta S Ptyta SW Ptyta S2wW
wymiary: 54 x 54 cm wymiary: 68 x 54 cm wymiary: 78 x 54 cm

PLYTY PRZYKRYWAJACE BETONOWE

v <

Ptyta S Ptyta SW Ptyta S2W
wymiary: 50 x 50 cm wymiary: 64 x 50 cm wymiary: 74 x 50 cm
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@160, @200

Hoch

SYSTEMY KOMINOWE

HOCH UNIWERSAL NIEZALEZNY

SKLAD KOMINA:

pustaki,

rury ceramiczne,

tréjnik wyczystkowy,

tréjnik spalinowy 90°,

odskraplacz,

obejmy rur,

wetna izolacyjna,

saurekit - zaprawa taczaca do ceramiki,
drzwiczki kominowe,

ptyta czotowa,

kotnierz uszczelniajacy (szalunek tracony),
stozek,

waz do skroplin,

szablon do otwordw,

instrukcja montazu,

ptyta czotowa niezalezny,

adapter urzadzenia grzewczego.

Gotowy starter

ELEMENTY DODATKOWE:

ptyta przykrywajaca lekka,
daszek stozka,
strazak z rurg 20 cm.

DREWNO WEGIEL ~ EKOGROSZEK  TROCINY PELET BRYKIET

RODZAJE KOMINOW

8

8 o foi e P @
HOCH Uniwersal Niezalezny S HOCH Uniwersal Niezalezny SW HOCH Uniwersal Niezalezny S2W
(dymowy) (dymowo-wentylacyjny) (dymowo-wentylacyjny)
wymiary @160: 36 x 36 x 33 cm wymiary @160: 50 x 36 x 33 cm wymiary @160: 56 x 36 x 33 cm

wymiary @180: 40 x 40 x 33 cm
wymiary @200: 48 x 48 x 33 cm

NOWOSC! PUSTAK SWS

Niezalezny - Uniwersal Niezalezny - Standard Niezalezny - Keramik

wymiary: 83 x 36 x 33 cm wymiary: 83 x 36 x 33 cm wymiary: 83 x 36 x 33 cm
waga: 180 kg/mb waga: 180 kg/mb waga: 170 kg/mb

1BSUSPUOY BU YIUIOIGZ



HOCH UNIWERSAL NIEZALEZNY

Nowoczesny, czterowarstwowy komin izolowany z wktadem ceramicznym przeznaczony do paliw statych (drewno, wegiel, ekogroszek,
trociny, pelet, brykiet). Idealne rozwigzanie do odprowadzania spalin z kominkéw w domach pasywnych i energooszczednych.

Doprowadza powietrze do urzadzenia grzewczego obudowa komina, strumieniem przeciwnym do gazéw spalinowych. Efektem tego
jest podgrzanie powietrza o 30 do 70°C, ktoére zasila komore spalania od géry komina. Komin nie wymaga instalowania dodatkowego
doprowadzenia powietrza z zewnatrz budynku (np. czerpni powietrza w posadzce lub kanale wentylacyjnym) do urzadzenia grzewcze-
g0, co zapobiega stratom energii na skutek wychtodzenia posadzki lub komina w budynku. Powoduje to zmniejszenie strat energii, od
2 do 5%, a jednoczesnie zwieksza sprawnosc podtaczonych urzadzen grzewczych.

Zastosowane w kominie najwyzszej jakosci zaroodporne rury ceramiczne niemieckiego producenta HART KERAMIK gwarantuja jego
trwato$¢ nawet przy pozarze sadzy, jak réwniez odpornos$¢ na wystepujace w dymie kwasy i dziatanie kondensatu (prace w warunkach
wilgotnych).

Zgodny z norma EN 13063-1, EN 13063-2, EN 13063-3.

Europejski znak CE na kompletny system kominowy.

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe NUWY PRUDUKT.

Odpornos¢ ogniowa T600

Odpornos¢ ogniowa obudowy zewnetrznej L90

Klasa odpornosci na pozar sadzy G50

Szczelno$¢ / przeciek Klasa N1

Opory przeptywu kanatu wewnetrznego 0,0015m

Opdr przenikania ciepta R40

Wytrzymatos¢ na $ciskanie rur ceramicznych 210 MN/m2

Odpornosc na Sciskanie materiatéw taczacych M2,5 ZAPRAWA DO MONTAZU
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie obudowy zewnetrznej > 2,5 N/mm2 PUSTAKOW KOMINOWYCH
Kwasoodpornos¢ W2

DOSTEPNE SREDNICE

160 180 200

PLYTY PRZYKRYWAJACE LEKKIE

(] ® () O
0 0 o
Ptyta S Ptyta SW Ptyta S2W
wymiary @160: 54 x 54 cm wymiary @160: 68 x 54 cm wymiary @160: 78 x 54 cm

wymiary @180: 66 x 66 cm
wymiary @200: 77 x 77 cm
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Hoch

SYSTEMY KOMINOWE f #

HOCH INDUSTRIAL"

SKLAD KOMINA:

pustaki,
rury ceramiczne,

tréjnik wyczystkowy,

tréjnik spalinowy 90°,

odskraplacz,

wetna izolacyjna,

saurekit - zaprawa taczaca do ceramiki,
drzwiczki kominowe,

kratka wentylacyjna,

ptyta czotowa,

kotnierz uszczelniajacy (szalunek tracony),
stozek,

szablon do otwordw,

instrukcja montazu.

ELEMENTY DODATKOWE:

daszek stozka,

ptyta przykrywajaca lekka,
tréjnik spalinowy 45°,
strazak z rura.

& @ OO0 E e

DREWNO WEGIEL ~ EKOGROSZEK  TROCINY PELET BRYKIET BIOMASA

RODZAJE KOMINOW

@300 @350 @400
wymiary: 52 x 52 x 33 cm wymiary: 59 x 59 x 33 cm wymiary: 64 x 64 x 33 cm

ASORTYMENT NIESTANDARDOWY DOSTEPNY NA ZAMOWIENIE
WYCENA INDYWIDUALNA



SYSTEMY KOMINOWE HOCH / HOCH INDUSTRIAL

Nowoczesny, tréjwarstwowy komin izolowany z wktadem ceramicznym o duzych srednicach fi 300, fi 350 i fi 400 mm. Przeznaczony do
kottéw o duzych mocach (do 1000 kW), na paliwa state (drewno, wegiel, ekogroszek, trociny, pelet, brykiet, biomasa) réwniez w obiek-
tach przemystowych.

Zastosowane w kominie najwyzszej jakosci zaroodpoorne rury ceramiczne niemieckiego producenta HART KERAMIK gwarantuja jego
trwato$¢ nawet przy pozarze sadzy, jak réwniez odpornos$¢ na wystepujace w dymie kwasy i dziatanie kondensatu (prace w warunkach
wilgotnych). System kominowy przeznaczony do odprowadzania spalin w przedziale temperatur 60°-600°C.

Kominy te przystosowane sa réwniez do odprowadzania spalin z kottéw przemystowych zamontowanych np. w halach przemystowych,
suszarniach, szkotach, gospodarstwach rolnych, pawilonach handlowych itp.

Zgodny z norma EN 13063-1, EN 13063-2.

Europejski znak CE na kompletny system kominowy.

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe NUWY PRUDUKT:

Odpornos¢ ogniowa T600

Odpornos¢ ogniowa obudowy zewnetrznej L90

Klasa odpornosci na pozar sadzy G50

Szczelno$¢ / przeciek Klasa N1

Opory przeptywu kanatu wewnetrznego 0,0015m

Opor przenikania ciepta R40

Wytrzymatos¢ na $ciskanie rur ceramicznych > 10 MN/m2

Odpornosc na Sciskanie materiatéw taczacych M2,5 ZAPRAWA DO MONTAZU
Wytrzymato$¢ na Sciskanie obudowy zewnetrznej 22,5 N/mm?2 PUSTAKOW KOMINOWYCH
Kwasoodpornosc W2

DOSTEPNE SREDNICE

300 350 400

PLYTY PRZYKRYWAJACE LEKKIE

Ptyta S Ptyta SW Ptyta S2W
wymiary @300: 70 x 70 cm wymiary @350: 77 x 77 cm wymiary @400: 82 x 82 cm
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Hoch

SYSTEMY KOMINOWE

HOCH STANDARD, STANDARD +

SKLAD KOMINA:

pustaki,

rury ceramiczne,

tréjnik wyczystkowy,

tréjnik spalinowy 90°,

obejmy rur,

saurekit - zaprawa taczaca do ceramiki,
drzwiczki kominowe,

ptyta czotowa,

kotnierz uszczelniajacy (szalunek tracony),
stozek,

szablon do otwordw,

instrukcja montazu.

9]
£
>
ELEMENTY DODATKOWE: 5
tréjnik spalinowy 45°, e
ptyta przykrywajaca betonowa,
ptyta przykrywajaca lekka,
daszek stozka,
strazak z rurg 20 cm.
N Q N N
DREWNO WEGIEL TROCINY BRYKIET
RODZAJE KOMINOW
HOCH Standard S HOCH Stndard sSw HOCH Standard S2W
(dymowy) (dymowo-wentylacyjny) (dymowo-wentylacyjny)
wymiary: 36 x 36 x 33 cm wymiary: 50 x 36 x 33 cm wymiary: 56 x 36 x 33 cm

wymiary dla @250: 48 x 48 x 33 cm

NOWOSC! PUSTAK SWS

Standard - Uniwersal Standard - Niezalezny Standard - Keramik

wymiary: 83 x 36 x 33 cm wymiary: 83 x 36 x 33 cm wymiary: 83 x 36 x 33 cm
waga: 180 kg/mb waga: 180 kg/mb waga: 170 kg/mb




SYSTEMY KOMINOWE HOCH / HOCH STANDARD, STANDARD +

Ekonomiczny system kominowy do suchych spalin z wktadem ceramicznym przeznaczonym do kominkéw oraz piecéw na paliwa state:

drewno, wegiel, trociny, brykiet.

Zastosowane w kominie najwyzszej jakosci zaroodporne rury ceramiczne niemieckiego producenta HART KERAMIK gwarantuja jego

trwato$¢ nawet przy pozarze sadzy, jak réwniez odpornosé na wystepujace w dymie kwasy i dziatanie kondensatu.

System kominowy przeznaczony do odprowadzania spalin w przedziale temperatur 200°-600°C.

Zgodny z norma EN 13063-1.

Europejski znak CE na kompletny system kominowy.

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe UWAGA:

Odpornosé T600
Odpornos¢ ogniowa obudowy zewnetrznej L90
Klasa odpornosci na pozar sadzy; wymagany

odstep od materiatéw palnych G50
Szczelno$¢ / przeciek Klasa N1
Opory przeptywu kanatu wewnetrznego 0,0015 m
Opdr przenikania ciepta R95
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie rur ceramicznych > 10 MN/m2
Odpornosc na Sciskanie materiatow taczacych M2,5
Wytrzymatos¢ na $ciskanie obudowy zewnetrznej 22,5 N/mm2
Odpornos¢ na sktadniki chemiczne, korozje, D3
szczelnos$¢, przecieki

Kwasoodpornosé W2

DOSTEPNE SREDNICE

160 180 200 250

PLYTY PRZYKRYWAJACE LEKKIE

Ptyta S Ptyta SW
wymiary: 54 x 54 cm wymiary: 68 x 54 cm

PLYTY PRZYKRYWAJACE BETONOWE

v <

Ptyta S Ptyta SW
wymiary: 50 x 50 cm wymiary: 64 x 50 cm

Nie stosowa¢ do kottéw miatowych,
kominkéw z ptaszczem wodnym oraz
do urzadzen grzewczych wytwarza-
jacych spaliny mokre!

NOWY PRODUKT:

ZAPRAWA DO MONTAZU
PUSTAKOW KOMINOWYCH

Ptyta S2W
wymiary: 78 x 54 cm

Ptyta S2W
wymiary: 74 x 50 cm
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Hoch

SYSTEMY KOMINOWE

HOCH BANIA™

SKLAD KOMINA:

pustaki,

rury ceramiczne,

tréjnik wyczystkowy,

tréjnik spalinowy 45°,

odskraplacz,

obejmy rur,

saurekit - zaprawa taczaca do ceramiki,

drzwiczki kominowe,

kratka wentylacyjna,

ptyta czotowa,

kotnierz uszczelniajacy (szalunek tracony),
stozek,

szablon do otwordw,

instrukcja montazu.

Gotowy starter

ELEMENTY DODATKOWE:

ptyta przykrywajaca betonowa,
ptyta przykrywajaca lekka.

DREWNO

RODZAJE KOMINOW

HOCH Bania S HOCH Bania SW HOCH Bania S2W
(dymowy) (dymowo-wentylacyjny) (dymowo-wentylacyjny)

wymiary: 36 x 36 x 33 cm wymiary: 50 x 36 x 33 cm wymiary: 56 x 36 x 33 cm

ASORTYMENT NIESTANDARDOWY DOSTEPNY NA ZAMOWIENIE

1ESUSPUOY BU YILIOIGZ




SYSTEMY KOMINOWE HOCH / HOCH BANIA*

Nowoczesny tréjwarstwowy komin izolowany przystosowany do odprowadzania spalin, z urzadzen opalanych drewnem, ogrzewajacych
sauny i ,banie”, w ktorych stata temperatura spalania przekracza 600°C.

Zastosowane w systemie kominowym HOCH BANIA innowacyjne rury ceramiczne AT niemieckiego producenta HART KERAMIK spet-
niaja wysokie wymagania laboratoryjnego badania na szok termiczny. Polega ono na 25 krotnym podgrzaniu rur do 950°C i natychmia-
stowemu ich schtodzeniu. Jego niespotykana jakos$¢ bierze sie z innowacyjnej metody wykonania elementéw ceramicznych. Materiat
zrédtowy do produkgji rur pochodzi ze specjalnie wyselekcjonowanych ogniochronnych glin. Elementy ceramiczne sg formowane z su-
rowca o wilgotnosci 4%, co eliminuje skurcze podczas suszenia i wypatu. Dzieki temu tolerancja rozmiaru wynosi jedynie +/- 1%.

Niemiecki produkt testowany w ekstremalnych warunkach, zapewnia bezpieczenstwo, trwatos¢ i niezawodnos¢ funkcjonowania przez

TYSHIMIND NI 0

ona

wiele lat.

Zgodny z norma EN 13063-1, EN 13063-2.

Europejski znak CE na kompletny system kominowy.

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Odpornos¢ ogniowa T600
Odpornos¢ ogniowa obudowy zewnetrznej L90
Szczelno$¢ / przeciek Klasa N1
Opory przeptywu kanatu wewnetrznego 0,0015m
Opoér przenikania ciepta R40
Wytrzymatos¢ na $ciskanie rur ceramicznych 210 MN/m2
Odpornos¢ na sciskanie materiatéw taczacych M2,5
Odpornosc na Sciskanie obudowy zewnetrznej 22,5 N/mm2
Kwasoodpornos¢ W2
Odpornos¢ na przemienne zamarzanie NPD

i odmarzanie

DOSTEPNE SREDNICE

180

PLYTY PRZYKRYWAJACE LEKKIE

Ptyta S Ptyta SW

wymiary: 54 x 54 cm wymiary: 68 x 54 cm

PLYTY PRZYKRYWAJACE BETONOWE

Ptyta S Ptyta SW

wymiary: 50 x 50 cm wymiary: 64 x 50 cm

ZAPRAWA DO MONTAZU
PUSTAKOW KOMINOWYCH

Ptyta S2W
wymiary: 78 x 54 cm

Ptyta S2W

wymiary: 74 x 50 cm

NOWY PRODUKT:
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Hoch

SYSTEMY KOMINOWE

ELEMENTY KOMINA

‘ ‘ .'DEEE

Pustak S (24szt/pal) Pustak SW (24szt/pal) Pustak S2W (20szt/pal) Pustak SWS (12szt/pal) Wentylacja
Wentylacja pozioma Rura ceramiczna Tréjnik spalinowy Tréjnik wyczystkowy Tréjnik spalinowy/
90 °/45° rewizyjny Keramik
Odskraplacz Odskraplacz Wetna izolacyjna Wetna izolacyjna Ptyta czotowa
Keramik Uniwersal Niezalezny wetniana

Drzwiczki kominowe Kratka wentylacyjna Stozek + kotnierz
z szalunkiem traconym

Ptyta czotowa Keramik Ptyta czotowa
niezalezny

Ptyta czotowa Dyfuzor z kotnierzem

Rura z rozpierakami Podstawa z kolanem Ptyta centrujaca
metalowa ociekowym i daszkiem

(1 m) TURBO Stal z szalunkiem traconym

P @

Duza uszczelka Mata uszczelka Maskownica Zaslepka rewizyjna
podtaczeniowa podtaczeniowa (60-80/100)

.
2N = =
"/ == 7

Waz na skropliny

Obejma rur Saurekit - Zestaw naprawczy
zaprawa taczaca (front spalinowy i saurekit
- zaprawa taczaca 1 kg)

Adapter do urzadzenia
grzewczego



SYSTEMY KOMINOWE HOCH / ELEMENTY KOMINA, ELEMENTY DODATKOWE

ELEMENTY DODATKOWE

Ceramiczna zapora kondensatu Daszek stozka Strazak z rura Strazak z ortem
@160, 180, @200

@ e b

Redukcja Przejscie przez Sciane Tréjnik spalinowy 45° Zbrojenie komina
@ 200/180, @ 200/160, @ 180/160 0.33,0,5m 0.66 mb, @ 180/200

Hoch §

SYSTEMY KOMINOWE

PAKIET MONTAZOWY MOCOWANIE DACHOWE ZAPRAWA DO MONTAZU
PUSTAKOW KOMINOWYCH

PAKIET MONTAZOWY ZAWIERA

Instrukcje Gabke Szablon murarski
fio< -
[ Bnch
:— 9 o e

4 e - e
® >
Uszczelniacz Woyciskacz do saurekitu Zaslepki tynkarskie
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Hoch

SYSTEMY KOMINOWE

PLYTY PRZYKRYWAJACGE

PLYTY PRZYKRYWAJACE BETONOWE

= 4

Ptyta S Ptyta SW Ptyta S2W Ptyta Duo Lewa
wymiary: 50 x 50 cm wymiary: 64 x 50 cm wymiary: 74 x 50 cm wymiary: 74 x 50 cm

PLYTA PRZYKRYWAJACA LEKKA

Lekka i wygodna w montazu ptyta przykrywajaca. Charakteryzuje
sie lepsza precyzjg oraz estetyka wykonania w poréwnaniu z trady-
cyjnymi ptytami betonowymi. Ma duza wytrzymatos¢ i odpornosé
na odksztatcenia, wilgo¢, wysokie i niskie temperatury.

Ptyta jest zaimpregnowana. Po montazu nalezy ja pomalowac farba
elewacyjna.

Istnieje mozliwos¢ zamdwienia niestandardowego wymiaru ptyty.

PLYTY PRZYKRYWAJACE LEKKIE

Ptyta TS Ptyta S Ptyta SW Ptyta DUO

wymiary: 42 x 54 cm wymiary: 54 x 54 cm wymiary: 68 x 54 cm wymiary: 74 x 54 cm

Ptyta S2W/S+2W Ptyta SW+2W Ptyta S+2W+2W

wymiary: 78 x 54 cm wymiary: 92 x 54 cm wymiary: 102 x 54 cm

WYMIARY NIESTANDARDOWE DOSTEPNE NA ZAMOWIENIE

Czas realizacji do 10 dni.
Wynmiary niestandardowe dostepne na zamdwienie.
Ptyty o wymiarach powyzej 120 cm koszt transportu ustalany indywidualnie.



SYSTEMY KOMINOWE HOCH / PEYTY PRZYKRYWAJACE, PUSTAKI WENTYLACYJNE

PUSTAKI WENTYLACYJNE

Stuza do budowy grawitacyjnych kanatéw wentylacyjnych.

Zadaniem wentylacji jest doprowadzenie $wiezego powietrza do budynku oraz odprowadzenie zuzytego powietrza na zewnatrz.
Wykonane s3 z betonu na bazie lekkich kruszyw spiekanych, co zapewnia im wysoka izolacyjnos¢ akustyczng i ognioodpornosé.
Wszystkie systemy kominowe oraz pustaki wentylacyjne oparte sa na module o wysokosci 33 cm, co zapewnia szybki i tatwy montaz.
Zgodne z normg EN 771-3.

Wymiary sg przystosowane do Systeméw Kominowych HOCH.

Wewnetrzny wymiar kanatu wentylacyjnego wynosi 12,5 x 16,5 cm.

O 0 OO OO o

Wentylacja Wentylacja Wentylacja Wentylacja Wentylacja
jednokanatowa dwukanatowa trzykanatowa czterokanatowa pozioma

wymiary: 20 x 24 cm wymiary: 36 x 24 cm wymiary: 52 x 24 cm wymiary: 68 x 24 cm wymiary: 46 x 20 cm
72szt./paleta 40szt./paleta 40szt./paleta 20szt./paleta 48szt./paleta

PLYTY PRZYKRYWAJACE LEKKIE

L] an ann [I11]

Ptyta W1 Ptyta W2 Ptyta W3 Ptyta W4

wymiary: 38 x 42 cm wymiary: 54 x 42 cm wymiary: 70 x 42 cm wymiary: 86 x 42 cm

GOTOWY STARTER PODWIESZANY KOMIN KOMIN PREFABRYKOWANY
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Dystrybutor:
HOCH Sp. z 0.0. Sp. k.
83-422 Nowy Barkoczyn, ul. Jana Pawta Il 56
tel.: +48 535 937 937
biuro@hoch.com.pl
www.hoch.com.pl



